
La desaladora de Torrevieja generará hasta 120 hm3 de agua 
a partir de 2010
 
Acuamed licita hoy el proyecto tras firmar el protocolo con los regantes 
que pagarán por el caudal el triple que por el del Tajo-Segura
 
F. J. BENITO 
 

El director general de la empresa 
estatal Acuamed, Adrián Baltanás, 
anunció ayer en Murcia que la 
macrodesaladora de Torrevieja cuyo 
proyecto se licita hoy por 373 millones 
de euros podrá desalinizar hasta 120 
hm3 a partir de 2010, año en el que 
culminará su construcción. Según 
Baltanás, la planta estará operativa en 
2008 para tratar 80 hm3 de los que 
veinte serán para la Mancomunidad de 
Canales del Taibilla (abastecimiento 
urbano) y el resto para el Sindicato de 
Regantes a los que se les mantiene un 
precio de 0,3 euros el metro cúbico, el 
triple que lo que pagan ahora por el 
caudal del trasvase Tajo-Segura (0,099 
euros/m3 para regadío y 0,125 euros 
para suministro urbano).  
 
 
 
Baltanás, acompañado por el presidente 
de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Fuentes Zorita y de la 
Mancomunidad del Taibilla, Isidoro 
Carrillo, firmó el protocolo de gestión 
con el presidente del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura, Francisco del Amor, quien 
aprovechó la ocasión para reclamar que los abastecimientos devuelvan a los 
agricultores los 40 hm 3 que se les deben y el consumo urbano se haga sólo con la 
desalación. 
 
La planta será la más grande de Europa cuando concluyan las tres fases de su 
construcción. Según el Ministerio de Medio Ambiente, los 60 hm 3 que producirá el 
año para el regadío complementarán a los 400 hm 3 que prevé seguir enviando 
todos los años por el trasvase Tajo-Segura (cincuenta menos que la media de los 
últimos diez años). 
 
La desaladora se ubicará al suroeste del centro urbano de Torrevieja, en una parcela 
que linda con la N-332, cerca de la actual depuradora de aguas residuales. La 
empresa que se adjudique la construcción tendrá tres meses para redactar el 
proyecto, 24 meses para su construcción y 15 años de operación y mantenimiento 
de la planta. 
 
El vertido de la salmuera se hará en el exterior del dique de Levante del puerto de 
Torrevieja, en la zona comprendida entre la bocana y el punto donde quiebra el 
dique. Se han previsto una serie de difusores en el tramo final de la conducción a lo 
largo del dique. El sistema de desalación del agua del mar será ósmosis inversa con 
el que se tratarán 180.000 m 3 de agua al día.  
 
Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, lamentó no 
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haber sido invitado al acto de ayer en Murcia. El primer edil dijo, no obstante, estar 
a favor pese a sus reticencias iniciales a causa del trazado de las tomas de agua del 
mar y el posterior vertido de salmuera Hernández Mateo dijo tener «un espíritu de 
colaboración permanente» y aseguró que tras abrir un período de diálogo sus 
reticencias iniciales quedaron solventadas. «Torrevieja es solidaria, pues el 75% del 
agua de la desaladora será para Murcia y el 25% para la Vega Baja y una parte de 
esta última cantidad, se destinará al consumo humano gestionado por la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla», recordando que este organismo tiene su 
sede en Cartagena, según recogió David Pamies . 
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